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Ausstattungs-Highlights Hauptmerkmale:

Zwischenverkauf vorbehalten. Irrtum vorbehalten.
Weitere Ausstattungsoptionen auf Anfrage.

SAMCHULLY 3-Backenfutter Hauptspindel 210 mm (8 Zoll)
SAMCHULLY 3-Backenfutter Gegenspindel 170 mm (6 Zoll)
Kühlmittelpumpe für Hauptspindel mit 7 bar und 30 l/min
Ölabscheider
Spannwegüberwachung
Teilefänger für Hauptspindel / mit linker Spindel
Schnittstelle für Stangenlader
DN Solutions Kundensoftware
Anzahl der Werkzeugkorrekturen 128 Paar
Schnittkraftüberwachung DOOSAN Tool Load Monitoring

  Kompakte Produktivitäts-Drehzentrum mit linearem 
Werkzeugschlitten

  Bestes Drehzentrum mit Vertikalhalter in seiner Klasse , 
maximale Bearbeitungsstabilität garantiert hohe 
Produktivität

  Platzsparende Bauweise

  Rollen- Linearführungen für höchste Präzision und 
Geschwindigkeit

  Umweltfreundliche Fett-Zentralschmierung

Abbildung ähnlich

L: 2.090 mm | B: 1.400 mm | H: 1.935 mm | 2.900 kg

LYNX 2100GA

TECHNISCHE DATEN
Spannfuttergröße Hauptspindel

Stangendurchlass mm

Verfahrwege X / Y / Z mm

Eilgang X  / Z mm

Haupt Max. Spindeldrehzahl

Haupt Spindelleistung

Haupt Spindel Drehmoment

Max. Drehdurchmesser mm

Max. Drehlänge mm

Drehwerkzeug U/min

Werkzeugplätze

Führung
Steuerunghersteller

Steuerungstyp

Späneförderer
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