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Ausstattungs-Highlights Hauptmerkmale:

Zwischenverkauf vorbehalten. Irrtum vorbehalten.
Weitere Ausstattungsoptionen auf Anfrage.

Leistung Hauptspindelmotor A30/7000_37/30 kW
SAMCHULLY 3-Backenfutter Hauptspindel 380 mm (15 

Zoll)
Harte Backen
Anzahl der Werkzeugrevolverplätze 12 Plätze
Zwei-Druck-Spannung
Kühlmittelpumpe für Hauptrevolver mit 10 bar und 20 

l/min
Ölabscheider
Spannwegüberwachung über Endlagenkontrolle mittels 

Sensor
Schnittkraftüberwachung DN SOLUTIONS
3-Farbenwarnleuchte 
Sonderausführung - höhere Speicherkapazität 2 GB

  Kraftvolles, sehr kompakte vertikale Drehzentren. 
Stehende Spindel, optimale Möglichkeit der 
Kranbeladung und Zugänglichkeit für den 
Maschinenbediener. 

  Extrem steifes Gussbett (entkoppeltes Maschinenbett 
bei Variante -2SP)

  Hohes Drehmoment an der Hauptspindel

  Kompaktes Maschinendesign

  Optional angetriebene Werkzeuge mit hohem 
Drehmoment

  Hochwertige, robuste Flachführungen

  Eilgänge bis 20 m/min

Abbildung ähnlich

L: 2.005 mm | B: 2.860 mm | H: 3.636 mm | 9.400 kg

PUMA V8300MR

TECHNISCHE DATEN
Spannfuttergröße Hauptspindel

Stangendurchlass mm

Verfahrwege X / Y / Z mm

Eilgang X  / Z mm

Haupt Max. Spindeldrehzahl

Haupt Spindelleistung

Haupt Spindel Drehmoment

Max. Drehdurchmesser mm

Max. Drehlänge mm

Werkzeugplätze

Werkzeugaufnahme

Führung
Steuerunghersteller

Steuerungstyp

Monitorgröße

Späneförderer

 
15" (380)

60

495|780

20|20

2.000

37/30

2.592

830

690

12

BMT 75P

Flachführung
Fanuc

0i-F Plus iHMI-Touch

19“


