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Technische Daten

PUMA TL2000 L/M/LM 
PUMA TL2500 L/XL/M/LM/XLM
Diese Daten sind globale Standards und können je nach Verkaufsregion/Maschinenkonfiguration bzw. Angebot individuell variieren.

Beschreibung Einheit PUMA TL2000 (L) PUMA TL2000M 
(LM)

PUMA TL2500 (L/
XL)

PUMA TL2500M 
(LM/XLM)

Kapazität

Schwingdurchmesser über dem Bett mm 600

Schwingdurchmesser  
über dem Schlitten (oben) mm 430

Empfohlener Drehdurchmesser mm 210 255

Max. Drehdurchmesser  
(oberer/unterer Revolver) mm 370 / 240 350/240 370/240 350/240

Max. Drehlänge  mm 600 (1000 / 1250)

Stangendurchlass mm Ø  65 Ø  76

Geschwindig-
keit

Verfahrweg
X1-/X2-Achse mm X1: 250  /  X2: 150

Z1-/Z2-Achse mm Z1 : 650 (1050/1300)  / Z2 : 630(1030/1280)

Eilgang
X1-/X2-Achse m/min 20

Z1-/Z2-Achse m/min 24

Spindel

Höchstdrehzahl U/min 5000 4000

Spindelnase ASA A2-6 A2-8

Spindellager Durchmesser (Vorderseite) mm 110 130

Spindeldurchgangsbohrungs- 
durchmesser	 mm 76 86

Teilung Cs Spindel deg -
360 

(in 001deg. incre-
ment)

-
360 

(in 001deg. incre-
ment)

Motor

Spindelmotor linke Spindel  kW 22 / 18.5 / 15 
(10min. / 30min. /Cont.)

26/22  
(30min. / Cont.)

Antriebsmotor der angetriebenen  
Werkzeuge kW - 5.5 - 5.5

Servomotor

X1-Achse kW 3

X2-Achse kW 1.6

Z1-Achse kW 3

Z2-Achse kW 3

Kühlschmierstoffpumpe 0.9

Revolver

Anzahl der Werkzeugplätze ea 12 (oberer Revolver) + 8 (unterer Revolver)

Aussendurchmesser Werkzeughöhe mm 25

Durchmesser Bohrstangenaufnahme mm 40

Schaltzeit sec 0.15

Geschwindigkeit der angetriebenen  
Werkzeuge U/min - 5000 - 5000

Reitstock

Penolendurchmesser mm 100

Penoleninnenkegel   ASA MT-5

Penolenhub mm 120

Elektrik Elektrischer Anschluss kVA 39.37 40.7 47.84 49.17

Abmessung der 
Maschine 

Länge mm 3250 (3900 / 4510) 

Breite mm 2118 (2144 / 2630) 

Höhe mm 1930 (PUMA 2500 XL / XLM: 2115)

Gewicht kg 7200 (8400) 7300 (8500 / 9600)

Steuerung Steuerungssystem DOOSAN Fanuc i Plus {Fanuc 31i}*

{ }*: Option


